
REQUIRED TOOLS
OUTILS NÉCESSAIRESPRIVACY

INTIMITÉ

Door and door jamb drilling

Perçage de la porte et  
du cadre de porte.

KPV231/214

Template - Gabarit

Trace the holes on the door.
Tracer les trous sur la porte.

Recommendation:
38" (965mm) from the floor
Recommandation:
38" (965mm) du sol 

60mm (2 3/8")
or/ou

70mm (2 3/4")

Drill the hole into the door edge.
Percer le trou sur le bord de la porte.

DIA. 24.6mm (31/32")
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DOOR FRONT - DEVANT DE PORTEDOOR EDGE- BORD DE LA PORTE

Ø 54mm (2 1/8")
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Trace the hole for strike plate on door jamb.
Tracer le trou pour la gâche 
sur le cadre de porte.

Drill the hole into the door 
jamb for the strike plate.
Percer le trou dans le 
cadre de porte pour la gâche.

DIA. 24.6mm (31/32")
Cut the hole for the strike plate
on door jamb.
Découper le trou pour la gâche
sur le cadre de porte.

Depth/Profondeur
3mm (1/8")

Cut the hole for the faceplate
on the door edge.
Découper le trou pour la têtière
sur le bord de la porte.

Depth/Profondeur
3mm (1/8")

Drill the hole into the door.
Percer le trou dans la porte.

DIA. 54mm (2 1/8")
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REQUIRED TOOLS
OUTILS NÉCESSAIRES

Note:  In case of missing parts or installation problems, please contact : 1 800 931-4470 
Si vous avez des pièces manquantes ou des problèmes avec l’installation, veuillez contacter : 1 800 931-4470

PRIVACY
INTIMITÉ

Installation Instructions
Instructions d’installation

KPV231/214

Optional
Optionnel

A

B

* Closing direction
 Sens de fermeture

Install with latch angle* facing
the direction that the door closes.
Installer avec l’angle du pêne* face
au coté de fermeture de la porte.

Install the handles.
Installer les poignées.

Reversible - Réversible

A B

Turn the screw cover to access to the screw.
Tourner le cache-vis pour accèder à la vis.

Install strike on jamb.
Installer la gâche sur 
le cadre de porte.

Optional
Optionnel

60mm (2 3/8")

or/ou

70mm (2 3/4")

70mm (2 3/4")60mm (2 3/8")

Adjust latch length.

Ajuster la longueur du pêne.

Optional
Optionnel

Detach the screw cover
by pulling.

Détacher le cache-vis 
en tirant.

Turn the screw cover and the 
lever to access to the left screw.
Tourner le cache-vis et le levier 
pour accèder à la vis de gauche.

Replace the screw cover.
Replacer le cache-vis.
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